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Блоки керамзитные
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Размеры (500 х 300 х 240мм) 

Количество на 1м³ - 28 шт. 

Вес - 19,5 кг

Количество на 1м2 кладки - 8 шт.

Стоимость 652,2 грн/м3


Параметры (500 х 100 х 240мм)

Количество на 1м³ - 84 шт. 

Вес- 13 кг

Количество на 1м2 кладки - 8 шт.

Стоимость 1578,25 грн/м3
Производство перегородочных стеновых блоков осуществляется методом объемного вибропрессования по немецкой технологии, которая придает блоку идеальную геометрическую форму. Блок изготовлен с применением пазо-гребневой системы, которая позволяет отказаться от использования на вертикальных швах цементно-песчаного раствора.

Сегодня метод полусухого вибропрессования – одна из самых современных технологий производства строительных материалов. Вибропрессованные блоки можно использовать на всех этапах многоэтажного строительства. Перегородочные блоки рекомендуется применять для строительства перегородок в  жилищных, промышленных и сельскохозяйственных сооружениях. Например, в Германии, Голландии, Чехии, Скандинавских странах эти блоки называют «биоблоками».
Исходным сырьем для этого материала служит экологический продукт – керамзит. Это вспененная и обожженная глина, которая приобретает структуру застывшей пены. Обожженная  оболочка, которая покрывает образовавшуюся гранулу, придает ей высокую прочность, что делает керамзит уникальным видом пористого заполнителя.

При использовании керамзитобетонных блоков можно снизить теплопотери от 10 до 67%, массу стены - на 25-59%, расходы на 1м3 стеновых материалов - на 35-45%.

По теплозвукоизоляционным свойствам, влаго- и химической стойкости он не только не уступает обычным и воздушным бетонам, но и превосходит их, что делает его привлекательнее при использовании, как в жарких, так и холодных климатических условиях. Он является негорючими и не разрушается под воздействием высоких температур. Использование стеновых керамзитных блоков приносит существенную экономию материалов и времени при строительстве.

Разного рода испытания керамзитного гравия, проведенные специализированными научно - исследовательскими институтами, показали, что его использование позволяет уменьшить потери тепла более чем на 75%.!!!

Керамзит "дышит", регулируя влажность воздуха в помещении. Здания из керамзитных блоков долговечны и не нуждаются в уходе, материал не гниет, не горит по сравнению с деревом и не ржавеет по сравнению с металлом, обладая  позитивными свойствами дерева и камня одновременно.

Применение керамзита по сравнению с обычным бетоном имеет ряд преимуществ. При строительстве стен нужно в два разы меньше раствора, скорость монтажа при этом увеличивается в 4-5 раз, а масса изделий на 1 м2 кладки снижается в полтора раза.

Керамзит имеет преимущества и перед кирпичом: во-первых, удельный вес блоков из него в два с половиной раза ниже, чем у кирпичной кладки; во-вторых, в вибропрессованых керамзитных блоках заметно меньше цемента; в-третьих один стандартный керамзитный блок заменяет 19 кирпичей. По своим экологическим свойствам керамзитные изделия не уступают кирпичу. Опыт показал: применение керамзитных блоков вместо обычного кирпича в малоэтажном строительстве снижает себестоимость работ на 30 - 40%, увеличивает полезную площадь помещений за счет уменьшения толщины стен.
Анализ физико-технических свойств керамзитных стеновых блоков по сравнению с керамическим и силикатным кирпичом.
	Параметры
	Керамзитный 3х- камерный блок
	Кирпич красный
	Кирпич  силикатный
	Поро-терм
	Газобетон
	Пенобетон
	Ракушечник

	Размеры, мм
	500х300х240
	250х120х65
	250х120х65
	300х250х240
	600х300х250
	600х300х250
	370х190х180

	Масса 1 шт, кг
	19
	3,5-4,3
	3,5-4,3
	14
	22,5
	29
	20

	Расход на 1 кв.м, шт.
	8
	128
	128
	17
	7
	7
	13

	Масса 1 кв. м  кладки, кг
	156
	550
	520
	272
	218
	265
	299

	Расход раствора, л/кв.м
	16
	57
	57
	20
	25
	25
	25

	Звукоизоляция однослойной конструкции, Rw,  дБ
	50
	35-40
	35-40
	47
	46
	47
	45

	Допустимая нагрузка, МПа
	3,5
	7,5-30
	10-20
	10
	2,0
	2,0
	1,5

	Морозостойкость, циклов
	F25
	F(15-35)
	F(15-35)
	F25
	F15
	F15
	F15

	Теплостойкость, λ (Вт/м*С)
	0,18
	0,6-0,7
	0,38-0,7
	0,21
	0,16
	0,22
	0,25

	Плотность, кг/м3
	530
	1650
	1850
	780
	500
	800
	1600

	Стоимость стенового материала на 1 куб.м кладки, грн.
	652,23
	721
	700
	952
	690
	580
	520

	Стоимость 1 куб.м кладки, грн
	200
	410
	410
	200
	200
	200
	200
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Керамзитный блок перегородочный








